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Geologiskt utlatande

Jag har fatt en forfragan fran foreningen VetoNu om ett geologiskt utldtande angaende
Osterlens berggrund och sirskilt alunskiffern, samt om riskerna med Scandivanadiums
planerade provborrningar p& Osterlen. Med stod av universitetens tredje uppgift,
samverkan med det omgivande samhillet, belyser jag nedan och utifran publicerade
kallor, de problem som kan uppsta i samband med de planerade provborrningarna.

Skdnes och speciellt Osterlens geologiska formationer ir komplexa med sina
magmatiska, metamorfa och sedimentira bergarter som var och en har sina specifika
egenskaper och mineralsammansattningar. Hundratals brunnsborrningar, mangder med
geofysiska matresultat och noggranna karteringar av berggrunden har resulterat i en
mycket detaljerad bild av Skanes och Osterlens geologiska utveckling. Utifrn dessa
undersokningar kdnner man de sedimentara lagerfoljderna mycket val och man vet t ex
att relativt permeabel sandsten 6verlagras av den relativt sett tiata alunskiffern.

Enligt beskrivningen till berggrundskartorna for Tomelilla, Simrishamn, Ystad och
Ornahusen (Erlstrém m fl 2004) féorekommer ett stort antal 20-60 m breda, nordvast-
sydostligt orienterade diabasgdngar som skir genom sandstenen och genom
alunskiffern. Diabashuvudgangarna har ofta flera smala sidogangar eller bestdr av en
svarm smalare gangar. Vid kontakten mellan dessa diabasgangar och det omgivande
berget har breda sprickor bildats. Rorelser i jordskorpan har dessutom skapat mycket
tydliga nordvist- och nordéstliga férkastningszoner. Aven i anslutning till dessa
forkastningszoner ar berggrunden kraftigt uppsprucken.

Erlstrom m fl (2004) noterar att den underkambriska sandstenen som éar ett viktigt
grundvattenmagasin i regionen ar kraftigt uppsprucken med nastan vertikala sprickor.
Dér sandstenen finns nara ytan ar jordlagren tunna vilket gor att grundvattenmagasinet
ar mycket kénsligt for utslapp. Féroreningar kan snabbt trénga in i sandstenen och kan
genom de dppna spricksystemen transporteras langa strackor.

Alunskiffern ar en mycket val undersokt enhet. Den uppvisar relativt sett hoga halter av
uran, vanadin, molybden, kobolt, nickel, koppar, zink, bly och svavel samt i vissa fall &ven
forhojda barium- och fosforhalter (Erlstrom m fl 2004). Uranhalterna ar dock mindre i
jamforelse med t ex i Narke och Vastergotland. Dictyonemaskiffern tillhér den 6versta
delen av Alunskifferformationen och uppvisar speciellt hoga vanadinvarden.
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Alunskiffern ar generellt en tit bergart pa grund av sin finkornighet och skiffrighet. Men
i samband med forkastningszonerna och speciellt i anslutning till de ovan ndmnda
diabasgangarna kan sprickor forekomma och vara vattenférande. Man har dock dven
observerat att sprickorna ar delvis igensatta av fint lerslam eller dr mineraliserade med
kalcit. I omraden med alunskiffer finns dven problem med svavelvite, svavel och
tungmetaller.

Niar SWECO gjorde en miljéanalys infor Shells provborrning (2009-08-03;
uppdragsnummer 1288134000) pa fastigheten Hedeberga 9:3 papekades att kontakten
mellan lerskiffern och diabasgangarna ar uppsprucken och att vattenférande sprickor
kan férekomma, samt att uppsprucken alunskiffer ar sarskilt kdnslig for fororeningar. Vid
en spolforlust i samband med rotationsborrning kan borrvitska spridas till de
grundvattenforande sprickorna i lerskiffern och till den underliggande sandstenen. I
rapporten papekas dven alunskifferns hoga halter av tungmetaller och uran. Pa grund av
detta klassas borrkax fran skiffern som farligt avfall och maste deponeras pa ett korrekt
satt. Vid sjalva borrhalet kan dven, enligt SWECO, férhdjda radonhalter forekomma.

I SGU:s skrift om brunnsborrning (Vagledning for att borra brunn; SGU december 2016)
papekas att en borrning genom ett tatande skikt som skiffer kan innebédra en hydraulisk
kortslutning av olika vattenmagasin som leder till att vatten fran olika lager blandas via
borrhalet. Sprickor i berggrunden eller genomslappliga lager kan skapa en hydraulisk
kontakt mellan brunnar vilket kan pdverka brunnsvattnets kvalitet och kvantitet.
Borrning i sedimentdr berggrund kan dessutom medféra mer komplexa risker for
paverkan och fororeningar. Om olika vattenférande lager ar atskilda av tita lager kan
dessa kortslutas genom borrningarna.

Slutsats

Baserat pa SGU:s beskrivning till de ovan ndmnda berggrundskartorna, SGU:s skrift om
brunnsborrning, samt SWECO:s miljoanalys infér Shells provborrningar, framstar de
vattenforande spricksystem och de forkastningszoner som finns i berggrunden pa
Osterlen som mycket kénsliga for féroreningar. Innan provborrningarna kan genomforas
behovs darfor mycket detaljerade seismiska undersdkningar for att exakt kunna
faststdlla “ciabasgangarnas lage, samt hur kontakten mellan diabasgdngarna och den
omgivande sedimentdra berggrunden ar utformad. Med tanke pad de talrika borrade
brunnarna pa Osterlen, som ska sikra de enskilda jordigarnas vattenforsérjning, ar det
mycket viktigt att hydrauliska kortslutningar av olika vattenmagasin undviks.
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Borrkax fran alunskiffern méste klassas som farligt avfall pa grund av dess hoga halter av
tungmetaller och uran. Dessutom behovs en ingdende och mycket noggrann miljéanalys,
en arbetsplan for deponeringen av borrkaxet, samt Strdlskyddsmyndighetens
godkinnande i de fall hoga radonhalter forekommer vid borrhdlet.
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